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Grundlagen gutegesicherter
Beschichtung von Fenster-
und Fassadenbauteilen for
Architekten und Planer




Executive Summary

Jeder Architekt und Planer kennt das Problem, dass stets erwartet wird, in allen Berei-
chen der Experte zu sein. Es wird vorausgesetzt, jedes Detail eines Projektes genau zu
kennen — vom Fundament bis zur Dachpfanne.

Das Diffizile dabei ist, dass ein Gewerk so viele verschiedene Bereiche tangiert, fr die
es jeweils Experten gibt. Dieses Expertenwissen fUr alle Bereiche als Einzelperson zu
haben, ist schlicht unmdglich. Meist fehlen kleine Ubersichten fir einzelne Themen-
bereiche, in denen das jeweilige Thema einfach erklart wird und noch viel wichtiger:
Ansprechpartner und Losungsvorschldge fur die wichtigsten Probleme aufgefUhrt
werden.

In diesem Whitepaper der GSB International e.V. wird die Beschichtung von Fenster-
und Fassadenbauteilen fur Architekten und Planer einfach erklart. Weiter werden Fro-
gen aufgelistet, die bei der Planung von Gewerken in Bezug auf Beschichtungen ge-
stellt werden mussen.

Ziel ist es, eine einfache Planung zu gewdhrleisten sowie im Vorfeld Fehler zu vermei-
den, die im Nachhinein kostspielige Folgen haben kdnnen.
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1. Die GSB International

Die GSB bietet gutegesicherte Qualitat fir
beschichtete Oberfldchen aus Aluminium
und Stahl, indem sie Standards definiert,
die Uber die Normen der Branche hinaus-
gehen, um fir Architekten, Bauherren und
Industriepartner eine nachhaltige Werter-
haltung und dauerhafte Attraktivitat inrer
Fassaden, Bauwerke und Erzeugnisse
sicherzustellen.

2. Beschichtung

Jeder Architekt und Planer hat in seinem
Alltag mit Beschichtungen von Aluminium-
und Stahlbauteilen zu tun - seien es
beschichtete Elemente einer Aluminium-
fassade, Stahlteile eines Tragwerkes oder
aber auch Fensterrahmen und Turen.
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Meist stellen die Beschichtungen das
Aushdngeschild eines Gebdudes dar. Sie
gewdhrleisten beispielsweise, dass die
Corporate ldentity einer Firma mittels des
Gebdudes nach auBen getragen werden
kann oder sich das Bauwerk in das Umfeld
der anderen Gebdude der Umgebung
einfugen kann.

Doch was genau gilt es bei der Planung
der Beschichtung zu beachten, damit der
gewunschte Effekt erzielt und auch lange
erhalten bleibte Um dies nachzuvollzie-
hen, ist es wichtig, zu verstehen, wie genau
die Beschichtung auf die Bauteile kommt.

2.1. Beschichtungsverfahren

Beschichtet  werden Bauteile aus
Aluminium, Stahl und verzinktem Stahl fOr
den Bereich Architektur mittels Pulverlack
oder FlUssiglack.

2.2. Pulverbeschichtung

Zundchst soll hier die Beschichtung mit
Hilfe von Pulverlack erldutert werden. Der
Prozess beginnt mit dem ZuU
beschichtenden Bauteil — beispielsweise
einem Aluminiumblech fUr eine Fassade.
In diesem Zusammenhang bezeichnet
man den eingesetzten Werkstoff auch als
sSubstrat.

Zuerst wird das Bauteil gereinigt und
entfettet. Je nachdem, welche Anforde-
rungen an die Beschichtung gestellt
werden, wird im Anschluss eine sog. Kon-
versionsschicht aufgebracht. Diese dient
der Haftvermittlung zwischen Metall und
Beschichtung und dem damit einherge-
henden Korrosionsschutz.

AnschlieBend erfolgt die Trocknung der
Bauteile. Dieser gesamte Prozess wird als
Vorbehandlung bezeichnet und erfolgt
mittels sog. Vorbehandlungschemikalien.
Darauf folgt die Applikation des
Pulverlackes. Wie der Name bereits
erahnen |asst, hat Pulverlack das duBere
Erscheinungsbild eines feinen Pulvers,



dessen Farbe der spdteren Farbe der
Beschichtung entspricht. Meist geschieht
die Applikation vollautomatisch durch Be-
schichtungsautomaten. Diese sind mit
mehreren Lackierpistolen ausgestattet.
Wdahrend des Vorganges laden die
Lackierpistolen den Pulverlack elektrosta-
tisch auf. Dadurch haftet der Pulverlack
am geerdeten Bauteil.

In Fallen komplexerer Teilegeometrien
kommen bei der Applikation auch
Roboter zum Einsatz. Dies ist jedoch eherin
den Bereichen Automotive und Maschi-
nenbau zu beobachten.

Der dritte Schritt ist der Einbrennvorgang
des Pulverlackes. Die beschichteten
Bauteile werden daflr in einen Einbrenn-
ofen gefahren. In diesem Ofen wird der
Pulverlack ausgehdartet.

2.3. Beschichtung mittels Fllssiglack

Prinzipiell erfolgt die Beschichtung mittels
FlUssiglack groBtenteils wie die Beschich-
tung mit Hilfe von Pulverlack. In diesem Fall
handelt es sich bei dem Lack jedoch um
eine FlUssigkeit. Eine elektrostatische Auflo-
dung ist in diesem Fall nicht notwendig.

3. Qualitatssicherung von Beschich-
tungen im Bereich Architektur

Nach der Lekture dieses Abschnittes ist es
ein Leichtes nachzuvollziehen, dass bei
jedem Schritt der Prozesskette eine
umfassende Qualitatssicherung von den
verwendeten Produkten und eingesetzten
Prozessen unabdingbar fUr die Vermei-
dung von Fehlern ist.

Aus diesem Grund zerfifiziert die GSB die
Qualitat der Vorbehandlungschemikalien,
des Pulver- und des FlUssiglackes — der
s0g. Beschichtungsmaterialien — sowie die
Prozesse der Betriebe, welche die Be-
schichtungen ausfUhren — der Beschichter.
Die Qualitatsrichtlinien der GSB sind ent-
sprechend umfangreich.

Deshalb wird in den folgenden Abschnit-
ten auf die wichtigsten Aspekte der Zertifi-
zierung der drei Bereiche Uberblicksartig
eingegangen.

3.1. Qualitatssicherung bei
Vorbehandlungschemikalien

Die  Vorbehandlungschemikalien sind
essentieller Bestandteil der Prozesskette.
Die GSB testet bei der Zerfifizierung von
Vorbehandlungschemikalien ein FUllhorn
von Parametern. Mit verschiedenen
Testverfahren wird die Haftung des nach
der Vorbehandlung applizierten Lackes
getestet.  Weiter wird auch der
Korrosionsschutz gepruft. Diese Tests wer-
den an nach GSB-Qualitatsrichtlinien
beschichteten Probeblechen durchge-
fOhrt.

Sie werden von unabhdngigen akkredi-
tierten  PrUfinstituten  vollzogen  und
erfolgen sowohl klassisch im Labor als
auch unter realen Bedingungen. Unter for
die Beschichtungen schwersten klimati-
schen Verhdlinissen werden die Testble-
che in den Niederlanden in Hoek van
Holland ausgelagert. Das dort herr-
schende Seeklima gepaart mit der durch
Industriegebiete gepragten Umgebung
stellt den ultimativen Hartetest dar. Dort
werden die Testbleche bis zu 10 Jahre aus-
gelagert. Bei Vorbehandlungen werden
verschiedene Qualitatsstufen unterschie-
den — ganz nach dem spdateren Anwen-
dungsbereich.

3.2. Qualitatssicherung bei
Beschichtungsmaterialien

Ahnlich wie bei den Vorbehandlungsche-
mikalien werden auch die Pulver- und
FlUssiglacke auf Herz und Nieren gepruft.
Auch hier werden die Profungen von
unabhdngigen akkreditierten PrUfinstitu-
ten durchgefUhrt. Neben umfangreichen
Tests im Labor werden auch hier nach



GSB-Richtlinien beschichtete Probebleche
unter realen Bedingungen ausgelagert.
Die Auslagerung erfolgt in diesem Fall
im US-Bundesstaat Florida. Ziel ist es in die-
sem Fall, die Bestandigkeit gegen UV-
Strahlung zu prUfen. Die starke Sonnenein-
strahlung in Florida stellt diesbezUglich
eine exireme Belastungsprobe dar. Je
nach Qualitatsstufe werden die Bleche bis
zu 10 Jahre ausgelagert und getestet. Ziel
ist es, zu gewdahrleisten, dass die Beschich-
tung nach Jahren unter freiem Himmel bei
enfsprechender Reinigung eine anspre-
chende Farbhaltung und ein hohes
Niveau an Restglanz aufweist. Ganz nach
Anwendung bietet die GSB hierfUr ver-
schiedene Zertifizierungen bzw. Qualitats-
stufen.

3.3. Qualitatssicherung bei
Beschichtern

Auch die Beftriebe, welche die Beschich-
tungen durchfUhren, mUssen unsere Quao-
litGtsrichtlinien einhalten, wenn sie sich zu
dem Kreis der GSB-zertifizierten Beschich-
ter z&hlen wollen. Unabhdngige Profinsti-
tute fOhren im Auftrag der GSB zwei unan-
gekundigte Betriebsprifungen pro Jahr
durch. GeprUft werden Beschichtungspro-
zess, Betriebsausstattung und werkseigene
Produktionskontrolle. Im Rahmen dieser
werkseigenen Produktionskontrolle  sind
die Befriebe verpflichtet, umfangreiche
Tests durchzufGhren. Diesem  Zweck
gewidmete Testbleche durchlaufen den
gesamten Beschichtungsprozess. Nach
erfolgter Beschichtung werden diese vom
Beschichter geprUft.

Beispielsweise wird im Rahmen der sog.
Dornbiegeprufung ein Testblech gebogen
und anschlieBend die Haftfestigkeit der
Beschichtung beurteilt. Dies ist nur ein
Beispiel fUr die mannigfaltigen Tests, die im
Rahmen der werkseigenen Produktions-
konftrolle durchgefGhrt werden mussen.
Der Vergleich des Labors, das alle
GSB-zertifizierten Beschichter  haben

mussen, mit einer Folterkammer ist an
dieser Stelle durchaus freffend.

Jeder Prozessschritt wird genauestens
Uberproft — von der Warenein- und
Warenausgangskontrolle  bis  hin  zur
Messung der Temperatur im Einbrennofen.
Die Frequenz der Konfrollen ist eng
getaktet. Ein Beispiel hierfUr ist, dass der
Beschichter verpflichtet ist, zweimal pro
Stunde die Schichtdicke der Beschichtun-
gen zu messen. Weiter sind die Beschichter
zu einer umfangreichen Dokumentation
inrer Ergebnisse verpflichtet.

Diese Dokumentation wird im Rahmen der
Betriebsprufungen  konftrolliert. Zudem
werden fertig beschichtete Bleche der
Beschichter in den unabhdngigen
PrUfinstituten  geprUft.  Wie bei den
Vorbehandlungschemikalien und Be-
schichtungsmaterialien gibt es auch for
die Beschichter verschiedene Zertifizierun-
gen. Auch hier richten sich die Qualitdts-
abstufungen ganz nach den spdéteren Ein-
satzbereichen der Beschichtungen.

4. Planung von Beschichtungen im Be-
reich Architektur

Bei der Planung einer Beschichtung im
Architekturbereich muss sich der Architekt
oder Planer verschiedene wichtige Fragen
stellen und diese bei Ausschreibungen
berGcksichtigen.

Wie bereits erkenntlich wurde, gibt es
verschiedene Qualitatsstufen bei
Vorbehandlungschemikalien, Beschich-
tungsmaterialien und Beschichtern.
Folglich ist es wichtig, sich im Rahmen der
Projektplanung einige Fragen zu stellen,
um die richtige Qualitatsstufe fir den zu er-
warteten Anwendungsfall auszuwdahlen.

4.1. Verwendetes Metall

Zundchst muss festgelegt werden, wel-
ches Metall beschichtet werden soll. Die
GSB zertifiziert Beschichtungen for Alumi-
nium, Stahl und verzinkten Stahl.



4.2. Korrosivitatsklasse

Es muss bestimmt werden, welchen Korro-
sionsschutz die Beschichtung erfillen muss.
Dieser ist abhdngig von den duBeren
Bedingungen, denen die beschichteten
Bauteile ausgesetzt sind. Ist beispielsweise
KUstenklima vorhanden oder steht das
Gebdude im Landesinnerene Um diese
Anspriche abzubilden, gibt es soge-
nannte Korrosivitdtsklassen.

Anhand dieser Einstufung kann man die
for das geplante Gewerk geforderte
Korrosivitatsklasse auswdhlen. Eine Hilfe-
stellung bietet an dieser Stelle die
Planungshilfe der GSB (vgl. Abschnift 5.).

4.3. UV-Bestandigkeit

Weiter ist es wichtig zu wissen, welcher
UV-Belastung das geplante Gewerk aus-
gesetzt sein wird. Soll es in gemdaBigten
Breiten oder beispielsweise in Florida
stehen? Sind die beschichteten Bauteile
direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt?

4.4, Farbton

Der Farbton spielt gerade fur Architekten
beim Design eines Gebdudes eine grol3e
Rolle. Doch nicht jeder Farbton ist fUr jeden
Einsatzbereich erhdltlich. Vor allem bei
sehr UV-bestdndigen Lacken ist die
Auswahl eingeschrdnkt, da nicht alle Farb-
téne eine gleich hohe UV-Bestandigkeit
aufweisen. Davon betroffen sind zum
Beispiel kraftige Gelb-, Orange- und Rot-
téne.

5. GSB Planungshilfe

Bei den hier dargestellten verschiedenen
Anforderungen ist es ein Leichtes, den
Uberblick zu verlieren.

Um die Planung einfacher zu gestalten,
hat die GSB speziell fUr Architekten und
Planer eine Planungshilfe fUr Beschichtun-
gen von Aluminium entwickelt.

5.1. Ausschreibungstext

Das Ergebnis dieser Planungshilfe ist ein
Ausschreibungstext, der alle erforderli-
chen Qualitatsanforderungen zu Vorbe-
handlung, Beschichtungsmaterial und
Beschichter beinhaltet. Die Summe dieser
drei Faktoren bestimmt letztendlich die
Qualitadt des beschichteten Aluminiums.
Als Architekt und Planer kbnnen Sie hier in
kurzer Zeit einen Ausschreibungstext
entsprechend lhrer Anforderungen an das
beschichtete Aluminium online generieren
und herunterladen.

Auch bei der Einordnung der Anforderun-
gen an die Korrosionsbestdndigkeit wird
hier geholfen. Mit diesen Ergebnissen
kdbnnen direkt im Anschluss die entspre-
chenden GSB-zertifizierten Beschichter,
Vorbehandlungschemikalien und Be-
schichtungsmaterialien auf der Home-
page der GSB gefunden werden.

5.2. Projektsiegel

Nach erfolgter Beschichtung kann der
ausfUhrende Beschichter ein Projektsiegel
generieren. Mit diesem Projektsiegel hat
die GSB Infernational als  erste
GUtegemeinschaft ein Siegel erschaffen,
das eindeutig und zuverldssig Auskunft zur
Qualitadt der Beschichtung gibt. Folgend
ein Beispiel fUr ein Projektsiegel:
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6. Weiterfihrende Informationen

Sie haben weiteren Beratungsbedarf?
Gerne unterstUtzen wir Sie! Auch Vor-Ort-
Schulungen sind méglich.

Weitere Informationen finden Sie, wenn
Sie den unten aufgefUhrten Links folgen.

Planungshilfe
GSB:-zertifizierte Vorbehandlungschemikalien:

GSB-zertifizierte Beschichtungsmaterialien
GSB-zertifizierte Beschichtungsbetriebe:



https://gsb-international.de/de/planungshilfe-fuer-architekten-und-fassadenplaner/info/
https://gsb-international.de/de/gepruefte-materialien/vorbehandlungschemikalien/
https://gsb-international.de/de/gepruefte-materialien/beschichtungsmaterial/
https://gsb-international.de/de/gepruefte-beschichter/
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